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Benutzerinformation

0598
Diese Produkte werden unter einem registrierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das die Anforderungen der ISO 9001 erfüllt. Die Fertigung wird im 
Rahmen des Systems zur Sicherstellung der EU-Produktionsqualität durch Überwachung (Verordnung (EU) 2016/425, Modul D) von SGS Fimko Oy, Takomotie 8, 
FI-00380 Helsinki, Finnland, Benannte Stelle Nr. 0598, geprüft. Die genannten Modelle sind so ausgelegt, dass sie die grundlegenden Sicherheitsanforderungen und 
Normen der EU-Verordnung über Persönliche Schutzausrüstung, Anhang II, sowie EN388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 und EN 
ISO 21420:2020+A1:2024 erfüllen. Die EU-Baumusterprüfung wurde durch SATRA Technology Centre Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 
YN2P, Irland (Benannte Stelle Nr. 2777) gemäß Verordnung (EU) 2016/425 durchgeführt. 

VCHEM BARRERA 1704
Robuste, flexible PVC-Beschichtung, speziell entwickelt für hohe Beständigkeit gegen Chemikalien – einschließlich korrosiver Stoffe –, sowie gegen Öle und Fette. 
Zusätzliche granulierte Beschichtung im Handbereich sorgt für hervorragenden Grip bei Nässe/Trockenheit sowie bei Öl-/Lösemittelanwendungen. Die erhöhte 
Materialstärke bietet zusätzlichen Verschleiß- und Abriebschutz. Für dieses Modell sind nahtlose Baumwoll-Strickfutter mit elastischem Garn im Stulpenbereich 
erhältlich. Ideal für den Umgang mit Ölen oder für allgemeine Handhabungsarbeiten in den meisten Industriebereichen; zudem einsetzbar bei allgemeinem 
Chemikalienhandling sowie gegen konzentrierte Säuren und Laugen. Nicht empfohlen für den Einsatz mit stark konzentrierten korrosiven Chemikalien. Ausgestell-
ter Stulpen für leichtes Ausziehen. Mit Actifresh- oder Sanitized-Ausrüstung behandelt, um einen gewissen Schutz gegen geruchsbildende Mikroorganismen und 
Kreuzinfektionen zu bieten. 
Anwendungen: Umgang mit Chemikalien (mit Stulpe) und Werkstoffen, Bau, Landwirtschaft und Forstwirtschaft, mechanische Bearbeitung, Handhabung
öliger Gegenstände sowie Maschinenwartung.
MATERIALBESCHREIBUNG BESCHICHTUNG: 100% PVC

Kartoninhalt: 60 Paar (5x 12 Paar)
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4121X 

EN388:2016 + A1:2018 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A

AKLMNOPT 

EN ISO 374-5:2016

Ergebnisse nach EN388:2016 + A1:2018
A: Abriebfestigkeit Level 4 von 4
B: Schnittfestigkeit Level 1 von 5
C: Weiterreißfestigkeit Level 2 von 4
D: Durchstichfestigkeit Level 1 von 4
E: TDM Schnittfestigkeit EN ISO 13997:1999 Level X von A 
bis F
P: Schutz gegen Stoß (optional)
Legende:
X = nicht geprüft
0 = Der Handschuh erreicht nicht die Mindestleistungsstufe 
für die jeweilige Gefährdung.

Level 1 2 3 4 5

Abriebfestigkeit 
(Anzahl der Zyklen) 100 500 2000 8000 -

Schnittfestigkeit
(Index) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

Weiterreißfestigkeit 10 25 50 75 -

Durchstichfestigkeit 20 60 100 150 -

 
Test Level

A
Level

B
Level

C
Level

D
Level

E
Level

F

TDM Schnitt-
festigkeit (N) 2 5 10 15 22 30

Ergebnisse nach EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ B
Chemikalie			   Level	 EN ISO 374-4:2019 
		     	        Durchschnittliche Abnutzung / %
A = Methanol 		  3		  -9.1
K = 40% Natriumhydroxid	 6		  -7.3 
L = 96% Schwefelsäure 		  4		  2.7
M = 65% Salpetersäure		  5		  50.1
N = 99% Essigsäure		  2		  9.8 
O = 25% Ammoniaklösung 	 2 		  20.3 
P = 30% Wasserstoffperoxid 	 6 		  3.2 
T = 37% Formaldehyd 		  6 		  -4
Leistungsniveau		       1       2       3        4         5        6
Minimale Durchbruchzeiten (Minuten) >10   >30   >60  >120  >240  >480

Ergebnisse nach EN ISO 374-5:2016	 Level
Schutz gegen Bakterien und Pilze	 Bestanden
Schutz gegen Viren		  Nicht bewertet

LAGERUNG: Trocken und kühl in der Originalverpackung lagern, vor direkter Lichteinwirkung geschützt.
REINIGUNG / PFLEGE / LAGERUNG: Überschüssige Verunreinigungen zunächst entfernen; die Handschuhe können dekontaminiert, anschließend mit sauberem Wasser abgespült und idealerweise bei 
leichter Luftbewegung getrocknet werden. Ist der Stoff nicht entfernbar oder potenziell gefährlich, empfiehlt es sich, linken und rechten Handschuh abwechselnd mithilfe der behandschuhtenm Hand 
auszuziehen, sodass die Verunreinigung nicht mit bloßen Händen in Kontakt kommt. Handschuhe idealerweise bei 5–25 ºC trocken, gut belüftet und in der Originalverpackung lagern. Direkte Sonnen-
einstrahlung vermeiden. Der Handschuh ist nicht zum Waschen geeignet; die Oberfläche kann stattdessen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
EINSCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG / RISIKO: Handschuhe dienen dem Handschutz in Arbeitsumgebungen gemäß EN388:2016+A1:2018 und EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN ISO 374-
1:2016+A1:2018 sowie EN ISO 374-5:2016. Anwender müssen die Risiken anhand der vorgesehenen Anwendung bewerten und die Handschuhe ausschließlich bestimmungsgemäß einsetzen. Die 
Risikobewertung hat unter Berücksichtigung der Schutzstufen und der harmonisierten Normen zu erfolgen, nach denen die Handschuhe geprüft wurden. Die beschriebenen Handschuhserien wurden 
nach EN388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 und EN ISO 374-5:2016 sowie gemäß Verordnung (EU) 2016/425 geprüft und decken alle vernünftigerweise 
vorhersehbaren Risiken ab; der Schutz ist insbesondere auf den Handflächenbereich begrenzt. Die Schutzstufen werden im dreifach getauchten Bereich der Handfläche gemessen. Im Einsatz können 
Schutzhandschuhe aufgrund veränderter physikalischer Eigenschaften eine geringere Beständigkeit gegenüber gefährlichen Chemikalien aufweisen. Bewegungen, Hängenbleiben, Reibung sowie durch 
Chemikalienkontakt verursachte Materialschädigung usw. können die tatsächliche Einsatzdauer deutlich verkürzen. Bei korrosiven Chemikalien kann die Materialdegradation der entscheidende Faktor 
bei der Auswahl chemikalienbeständiger Handschuhe sein.  
ALTERUNG / ENTSORGUNG: Bei empfohlener Lagerung bleiben die mechanischen Eigenschaften bis zu fünf Jahre ab Herstellungsdatum unverändert. Die Gebrauchsdauer kann nicht pauschal angege-
ben werden; sie hängt von der Anwendung ab. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Handschuhs für den vorgesehenen Einsatz zu prüfen.
ALLGEMEINES: Von keinem der bei der Herstellung verwendeten Rohstoffe oder Verfahren ist bekannt, dass sie schädliche Auswirkungen auf den Träger haben. Die Prüfergebnisse sollen bei der Aus-
wahl geeigneter Handschuhe unterstützen; dennoch ist zu beachten, dass reale Einsatzbedingungen nicht vollständig nachgestellt werden können. Die Verantwortung für die Beurteilung der Eignung 
für den jeweiligen Verwendungszweck liegt beim Anwender, nicht beim Hersteller. Weitere Informationen sind beim Hersteller erhältlich.
Allergiehinweis: Der Handschuh enthält keine bekannten Allergene.
WARNUNG: Handschuhe dürfen nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht, von beweglichen Maschinenteilen erfasst zu werden. Prüfergebnisse gelten für neue, unbenutzte Handschuhe. Diese 
Angaben spiegeln weder die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wider noch die Unterschiede zwischen Stoffgemischen und reinen Chemikalien. Es wird empfohlen, vorab zu prüfen, ob die 
Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Degradation vom Typprüfverfahren abweichen können. Von keinem der 
bei der Herstellung verwendeten Materialien oder Prozesse ist bekannt, dass sie für den Träger schädlich sind. Beim Anziehen darauf achten, dass Hand und Handschuh sauber sind, der Handschuh frei 
von Mängeln ist, die die Leistung beeinträchtigen können, die Größe passt und der Handschuh korrekt an Fingerkonturen und Fingerzwischenräumen anliegt. Bei Kontamination/Schweiß den Hand-
schuh ausziehen, vor erneutem Tragen trocknen lassen und/oder je nach Zustand entsorgen. Degradationswerte zeigen die Veränderung der Durchstichfestigkeit nach Kontakt mit der Prüfchemikalie. 
Die Beständigkeit gegen Durchdringen wurde unter Laborbedingungen ermittelt und bezieht sich ausschließlich auf das geprüfte Muster. Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen 
anhand von Proben ausschließlich aus dem Handflächenbereich bewertet (außer bei Handschuhlängen ab 400 mm – dann wird auch die Stulpe geprüft) und gilt nur für die geprüfte Chemikalie. Bei
Verwendung in einem Gemisch kann das Ergebnis abweichen. Vor der Verwendung die Handschuhe auf Schäden oder Unregelmäßigkeiten prüfen.

Die EU-Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: https://www.staffl-arbeitsschutz.at/produkte/

Produktionsdatum Jahr/Monat

Haltbarkeitsdatum Jahr/MonatLOT Bestellnummer

Gekennzeichnete Größe Handschuhgröße gemäß ISO 
21420:2020+A1:2004

Die Ergebnisse beziehen sich auf den Handflächenbereich der Handschuhe. Die Fingerfertigkeit entspricht Leistungsstufe 5 gemäß EN
ISO 21420:2020+A1:2024. Die Durchbruchzeit ist in EN ISO 374-1:2016+A1:2018 als Permeationsrate einer Chemikalie durch die
Handflächenprobe definiert und entspricht 1 Mikrogramm (ein Millionstel Gramm) pro Quadratzentimeter und Minute (1 μg/cm2/min).
KENNZEICHNUNG: Name des Herstellers, Modell, Größe, Actifresh oder Sanitized. CE-Kennzeichnung, Nummer der beannten Stelle
CE 0598 und relevante Piktogramme mit Leistungsstufen.
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USERINFORMATION

0598
These products are manufactured under a Quality System which has been registered and meets the requirements of ISO 9001. The manufacture is examined under 
the system for ensuring EU Quality of Production by means of monitoring (Regulation EU 2016/425, module D) by SGS Fimko Oy Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, 
Finland Notified Body number 0598. The models referred to are designed to accommodate the basic safety requirements and standards laid down in EU Regulation 
for Personal Protective Equipment Annex II and EN388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1: 2016+A1:2018, EN ISO 374-5: 2016 and EN ISO 21420:2020+A1:2024 respecti-
vely. EU type examination carried out by SATRA Technology Centre Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Ireland, (Notified Body
No. 2777), in accordance with Regulation EU 2016/425. 

VCHEM BARRERA 1704 
Tough flexible PVC coating specially formulated to give high resistance to chemicals including corrosive chemicals, oils and greases. Additional granular coating on 
hand portion to confer excellent grip in wet / dry and oil/solvent applications. Increased thickness gives additional wear and abrasion resistance. Cotton knitted 
seamless linings with elastic yarn in Gauntlet are available with this style. Ideally suited for oils or general handling in most factory uses and may be used in general 
chemical handling situations & against concentrated acid and alkalises. Not recommended for use with concentrated corrosive chemicals. Flared gauntlet for ease 
of removal. Actifresh or Sanitized treated to provide some protection against organisms which give bad odour and cross infection. Protection levels are measured 
from Triple dipped area of glove palm. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. 
Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation 
can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. 
Applications: Handling chemicals (with cuff) and operating materials, construction, agriculture and forestry, mechanical processing, handling oily objects, and 
machine maintenance. 
Material Description Coating: 100% PVC 
Carton Contents: 60 pairs (5 x 12 pairs)
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4121X

EN388:2016 + A1:2018 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A

AKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016

Results according to EN 388:2016 + A1:2018 
A: Abrasion resistance Level 4 of 4 
B: Blade cut resistance Level 1 of 5 
C: Tear resistance Level 2 of 4 
D: Puncture resistance Level 1 of 4 
E: TDM cut resistance EN ISO 13997:1999 Level X from A to F 
P: Impact protection (optional) 
 
Key: 
X = not tested
0 = The glove does not meet the minimum performance level 
for the respective hazard.

Level 1 2 3 4 5

Abrasion resistance 
(Number of cycles) 100 500 2000 8000 -

Blade cut resistance
(Index) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

Tear resistance (N) 10 25 50 75 -

Puncture resistance 
(N) 20 60 100 150 -

 
Test Level

A
Level

B
Level

C
Level

D
Level

E
Level

F

TDM cut resis-
tance (N) 2 5 10 15 22 30

Results according to EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type A
Chemical			   Level	 EN ISO 374-4:2019 
		     	        Mean degradation / %
A = Methanol		  3 		  -9.1
K = 40% Sodium Hydroxide 	 6 		  -7.3
L = 96% Sulphuric Acid		  4 		  2.7
M = 65% Nitric Acid 		  5 		  50.1
N = 99% Acetic Acid 		  2 		  9.8
O = 25% Ammonium Hydroxide 	 2		  20.3
P = 30% Hydrogen peroxide 	 6 		  3.2
T = 37% Formaldehyde		  6 		  -4.0

Performance Level		  1       2       3	       4         5        6
Minimum breaktrough times (mins) >10   >30   >60  >120  >240  >480

Results according to EN ISO 374-5:2016	 Level
Protection against bacteria and fungi		  PASS
Protection against virus		              Not Assesseed

STORAGE: Store dry and cool in its original packaging, sheltered from direct light.
CLEANING / MAINTENANCE/ STORAGE: Excess contaminant should first be removed and the gloves may be decontaminated and then rinsed with clean water and dried ideally with some air move-
ment. When the contaminant is not removable or presents a potential hazard it is advisable to ease left and right hand gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed 
without the contaminant contacting bare hands. Gloves should be ideally store at 5-25 ºC in dry, well-ventilated area in original packing. Prevent direct sunlight. The glove is not recommended for
washing instead the surface can be clear with damp cloth.
LIMITATION OF USE / RISK: Gloves are intended to protect hands in working environment in accordance with EN388:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 and 
EN ISO 374-5: 2016. The user shall evaluate and determine risks based on intended application and use gloves only in intended application. Risk should be evaluated keeping in mind the protection 
levels and the harmonized standards on which gloves are tested. The described glove series have been evaluated by testing to EN388:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN ISO 374-1: 
2016+A1:2018 and EN ISO 374-5: 2016 and Regulation EU 2016/425 and covers all reasonably foreseeable risks specially protection is limited to the palm only.
OBSOLESCENCE/DISPOSAL: When stored as recommended will not suffer change in mechanical properties for up to five years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and 
depends on the application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use.
GENERAL: None of the raw materials or processes used in the manufacture of these products is known to have any harmful effect on the wearer. Please note that the results of the tests should help 
in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the user, not the manufacturer to determine glove suitability to the 
intended use. Further information may be obtained from manufacturer.
Allergy Notice: The glove does not contain any known allergens.
WARNING: The gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement with moving parts of machines. Test results apply to new unused gloves. This information does not reflect the actual du-
ration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions 
at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. None of the materials or processes used in the manufacture of these products is known to be 
harmful to the wearer. When donning the glove, please ensure that both glove and hand are clean, glove is free from defects that can hinder performance, glove size is right, and glove is properly fit 
on the contours and crotches of fingers. In case of contamination / perspiration, take of the glove, allow it to dry before wearing again and/or discard depending on the condition of glove. Degradation 
levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to 
the tested specimen. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400
mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. 
 
The EU Declaration of Conformity is available on the website: https://www.staffl-arbeitsschutz.at/produkte/ 
 
 
 

Production date Year/Month YYYY/MM

Obsolescence date Year/Month YYYY/MMLOT Purchase order number

Marked Size 
Glove size in accordance with EN ISO 21420:2020+A1:2024

M
8

The results are taken from the palm area of the gloves. Dexterity performance level is 5 in accordance with EN ISO 21420:2020+A1:2024
Breakthrough time is defined in EN ISO 374-1:2016+ A1:2018 as the rate of permeation of a chemical through the glove palm sample 
which is equivalent to 1 micro gram (millionth of one gram) per square centimeter per minute (1μgm/cm2/min).

MARKING: Name of manufacturer, Style, Size, Actifresh or Sanitized. CE mark, notified body number CE 0598 and relevant pictograms 
with performance levels.
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